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Geräteübersicht

 Übersicht der Schnittstellen auf dem Vorderseite des bluelog Neo

Vorsicht
Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung müssen von einem 
qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Sie müssen alle geltenden 
Sicherheitsgesetze, Installationsvorschriften, Standards guter Praktiken und 
alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
Beschädigte Geräte müssen sofort aus dem Betrieb genommen werden.

https://help-center.meteocontrol.com/en/bluelog-neo/latest
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1 4x Digitaleingang (DI-1 … DI-4)

2 Reset-Taste

3 4x Digitalausgang (DO-1 … DO-4) / Multi-Eingang (MI-1 … MI-4)

4 Seitenkappen. Für eine Erweiterung mit Zusatzmodulen, entfernen Sie das 
rechte Modul.

5 4x Befestigungen auf jeder Seite zum Entfernen der Seitenabdeckungen.

6 DIN-Hutschienenverriegelungen auf jeder Seite

7 Seriennummer des Geräts

8 Spannungsversorgung: 24 V

9 2x RS485-Schnittstelle (RS485-1 + RS485-2)

10 2x Entsprechende Busterminierung (9)

11 FE-Anschluss. Nicht anschließen.

12 2x Ethernet-Anschluss (ETH-1 + ETH-2)

13 USB-Anschluss

14 Steckplatz für Speicherkarten

15 Status-LEDs:  Power,  Status und  Internet
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Schutzabdeckungen entfernen

Ziehen Sie die obere, untere, linke 
und rechte Schutzabdeckung nach 
vorne, um die Beschriftung der Ports 
zu sehen.

 Die vier Schutzabdeckungen entfernen

1 Den bluelog befestigen

 Montage von Zusatzmodulen

Vorsicht
Das Öffnen des bluelogs über 
die Schutzabdeckungen hinaus 
oder jede andere Modifikation 
oder Veränderung führt zum 
Verlust der Betriebserlaubnis 
und Garantieansprüche.

Vorsicht
Installieren Sie den bluelog nur 
innen oder außen in einem 
standardisierten Gehäuse.

Hinweis zu Zusatzmodulen
Falls zutreffend, verbinden Sie 
alle Zusatzmodule mit dem 
Basismodul, bevor Sie die 
gesamte Einheit montieren. 
Siehe Erweiterungsmodule 
montieren.

https://help-center.meteocontrol.com/en/bluelog-neo/latest
https://help-center.meteocontrol.com/bluelog-neo/?contextKey=mounting&version=latest&language=default#mount-add-on-modules
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A) Auf einer Hutschiene

 bluelog Neo: Vorderseite

1. Schieben Sie die linken und 
rechten DIN-Hutschienenriegel 
nach unten, um diese zu 
entriegeln.

2. Haken Sie den bluelog von oben an 
die DIN-Schiene und drücken Sie 
nach unten.

3. Schieben Sie beide Riegel nach 
oben, um zu  verriegeln. 
Überprüfen Sie auf die korrekte 
Montage.

B) An der Wand

 bluelog Neo: Rückseite

1. Befestigen Sie zwei Schrauben in 
der Wand mit einem Abstand von 
80 mm.

2. Platzieren Sie den bluelog auf den 
Schrauben unter Verwendung der 
Einsätze auf der Rückseite.

3. Drücken Sie den bluelog nach 
unten. Überprüfen Sie auf die 
korrekte Montage.



bluelog Neo | Schnellstartanleitung

6 | 11
de

Visit the mc Help Center for more information:
https://help-center.meteocontrol.com/bluelog-neo

2 Netzwerk und die Geräte verbinden
2.1 bluelog mit Ihrem Netzwerk verbinden

1. Verbinden Sie ein Ende des 
beiliegenden Ethernet-Patchkabels 
mit einem LAN-Netzwerk, zum 
Beispiel Router, LAN-Schnittstelle 
PC oder Switch.

2. Verbinden Sie das andere Ende 
des Kabels mit dem ETH-1 Port.

 Ethernet-Kabel mit ETH-1 verbinden

2.2 Geräte verbinden

1. Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte kompatibel sind. Siehe bluelog 
Kompatibilitätscheck.

2. Verbinden Sie Ihre Geräte gemäß dem jeweiligen Plan. Siehe 
Geräteanschlusspläne.

 Kompatibilitätscheck  Geräteanschlusspläne

Vorsicht
Das Anlegen unzulässiger Signale und Signalstärken an den bluelog und 
seine Zusatzmodule kann zu Schäden führen.

https://help-center.meteocontrol.com/en/bluelog-neo/latest
https://www.meteocontrol.com/bluelog-compatibility-check
https://help-center.meteocontrol.com/bluelog-neo/?contextKey=device-connection-plans&version=latest&language=default
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3 Gerät mit Strom versorgen

1. Verbinden Sie die 
Spannungsversorgung mit dem 
Power-Port.

2. Die Status-LEDs leuchten wie folgt 
auf:

  Power  grün: bluelog wird 
mit Strom versorgt.

  Status  blinkend grün: 
Softwaredienste des Systems 
werden gestartet.

  Internet  blinkend grün: 
Internetverbindung wird 
hergestellt. Bleibt die LED  
Internet  aus, ist kein Internet 
verfügbar.

3. Warten Sie, bis die  Status-LED 
 grün leuchet. Dies zeigt an, dass 

alle Softwaredienste ausgeführt 
werden.

Wenn die  Status-LED  rot 
leuchtet, kontaktieren Sie unser 
Support-Team unter 
technics@meteocontrol.com.

 Spannungsversorgung verbinden

 Alle LEDs nach dem Booten

Vorsicht
Die Nichteinhaltung der richtigen Polarität (+/-) kann zu Schäden am bluelog 
führen. Verwenden Sie einen energiebegrenzten Stromkreis oder eine DC- 
Quelle mit begrenzter Leistung. Das Netzteil muss folgenden 
Spezifikationen entsprechen:
 Spannung: 24 V DC (+/- 10%)
 Leistung: max. 80 W

mailto:technics@meteocontrol.com
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4 bluelog in Ihrem Netzwerk konfigurieren

A) Mit DHCP-Server
Die IP-Adresse wird vom DHCP- 
Server zugewiesen.

Finden Sie die aktuelle IP-Adresse 
entweder in Ihrer persönlichen 
Netzwerkverwaltung oder in der 
Weboberfläche des bluelog Neo im 
nächsten Schritt.

B) Ohne DHCP-Server
IP-Adresse wird durch den bluelog 
zufällig generiert.

Bereich: 169.254.XXX.XXX

5 Einstellungen konfigurieren

5.1 Weboberfläche öffnen
Geben Sie den Hostnamen des 
bluelog in die Adresszeile Ihres 
Internetbrowsers ein. Falls Sie die IP- 
Adresse bereits kennen, können Sie 
diese eingeben.

Struktur des bluelog-Hostnamens:
 DNS, Netbios: 
https://blue-nnnnnnnn

 Kein DNS, Netbios: 
https://blue-nnnnnnnn.local

n  = die letzten 8 Ziffern der SN/ 
Seriennummer des bluelogs (auf der 
Vorderseite zu sehen)

5.2 Benutzer registrieren
Beim ersten Zugriff auf die Weboberfläche müssen Sie den ersten Benutzer 
registrieren.

1. Geben Sie im erscheinenden Fenster einen neuen Benutzernamen und ein 
neues Passwort ein. Sie verwenden diese Anmeldedaten für alle nachfolgenden 
Anmeldungen.

2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein. Sie benötigen diese, um Ihr Passwort 
zurückzusetzten.

3. Wählen Sie Bestätigen, um die Benutzerregistrierung abzuschließen.
Sie gelangen zur bluelog-Weboberfläche. Der Einrichtungsassistent öffnet sich 
automatisch.

https://help-center.meteocontrol.com/en/bluelog-neo/latest
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5.3 Grundeinstellungen
Wählen Sie den Einrichtungsassistenten. Er führt Sie durch die grundlegende 
Konfiguration Ihrer verbundenen Geräte, einschließlich:

 Verfügbare Updates installieren.
 Die richtige Zeitzone auswählen.
 Falls erforderlich, das Ethernet konfigurieren.
 Ihre verbundenen Geräte (Wechselrichter, Zähler usw.) hinzufügen.

Empfehlung
Aktivieren Sie den Toggle Supportzugang, um den Fernzugriff für den 
Support zu ermöglichen.
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5.4 Verbindung zu VCOM herstellen
Voraussetzungen
 Sie haben eine Anlage in VCOM eingerichtet.
 Am bluelog Neo muss die Status-LED  Internet  grün sein.

A) Über den bluelog-Einrichtungs- 
assistenten
1. Wählen Sie im Einrichtungsassis- 

tenten PV-Anlage > VCOM aus.
2. Geben Sie den VCOM-Anlagen- 

namen, Anlagenschlüssel sowie 
Ihren VCOM-Benutzernamen und 
Ihr Passwort ein.

3. Wählen Sie Registrieren.
4. Unter Automatische Übertragung 

legen Sie das Übertragungsinter- 
vall fest: wie oft alle protokollierten 
Daten an VCOM gesendet werden.

B) Über VCOM
1. Wählen Sie in VCOM auf Anlagen- 

ebene Anlageneinstellungen > 
Datenquellen > Datenloggerüber- 
sicht aus.

2. Unter Neue Quelle vom Typ 
wählen Sie bluelog Neo aus. 
Wählen Sie Hinzufügen.

3. Geben Sie die SN/Seriennummer 
des bluelogs ein (auf dem Gerät 
oder im Footer der Weboberfläche).

4. Geben Sie die Anmeldeinformatio- 
nen aus Schritt 5.2 ein.

5. Wählen Sie Hinzufügen, um den 
bluelog zur VCOM-Anlage hinzu- 
zufügen.

6. Unter Messwert-Aggregation 
legen Sie das Aggregations-Inter- 
vall fest. VCOM nutzt es für 
Diagrammdaten.

https://help-center.meteocontrol.com/en/bluelog-neo/latest
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Weitere Informationen und Support

 mc Help Center

meteocontrol GmbH 
Pröllstraße 28 
86157 Augsburg 
Deutschland

www.meteocontrol.com

https://www.meteocontrol.com/
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