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bluelog Neo
Artikel-Nr. 432.400

Die zentrale Komponente zur Steuerung und Überwachung von PV- und BESS- 
Anlagen.

Beschreibung
Der bluelog Neo erfasst die wichtigen Kennzahlen Ihrer erneuerbaren Energieanlage. Zudem bietet er zahlreiche Schnittstellen und 
Funktionen für die Anlagenregelung und dient als zentrale Komponente für die netzkonforme Einspeisung. In Verbindung mit VCOM 
überträgt er alle aufgezeichneten Daten an die Cloud-Monitoring-Plattform, wo diese im Detail analysiert werden können.

Überwachungs- und Steuerungslizenzen
Die Monitoring-Funktionalität überwacht angeschlossene Geräte und Signale. Der bluelog kann als Slave-Gerät in einer Master- 
Slave-Konfiguration mit mehreren Datenloggern eingesetzt werden.

Die Control-Funktionalität ist erforderlich, um die Wirk- und Blindleistungsregelung durchzuführen. Der bluelog kann als Master-Gerät 
verwendet werden, um Signale an Slave-Geräte zu senden. Bis zu 50 Slaves pro Master sind möglich.

Standard‑Überwachungskapazität von bluelog Neo:

 100 Geräte 1) 2) 3)

 0,2 kW maximale AC-Scheinleistung

1) Status über Multi-/Digitaleingänge zählen nicht als Geräte. 
2) Wenn der Tracker-Modus auf dem bluelog aktiviert ist, können bis zu 250 Geräte abgefragt werden. In diesem Fall können Sie nur 
die Gerätetypen Tracker, Sensor (max. 10) und Status DI intern konfigurieren.

3) Monitoring-Lizenz: 100 Geräte überwachen. Control-Lizenzen: 30 Geräte überwachen und steuern.

Sie können die maximale Kapazität erweitern und die Regelungsfunktion mit den folgenden Lizenzen hinzufügen:

Max. AC Scheinleistung Monitoring1) PV Control BESS Control Hybrid Control

≤ 0,2 MVA 532.410 532.420 532.430

≤ 1 MVA 532.401 532.411 532.421 532.431

≤ 3 MVA 532.402 532.412 532.422 532.432

≤ 5 MVA 532.403 532.413 532.423 532.433

≤ 10 MVA 532.404 532.414 532.424 532.434

≤ 20 MVA 532.405 532.415 532.425 532.435
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Max. AC Scheinleistung Monitoring1) PV Control BESS Control Hybrid Control

≤ 50 MVA 532.406 532.416 532.426 532.436

> 50 MVA Projektspezifisch 532.409 532.419 532.429 532.439

1)Die Monitoring-Slave-Lizenz (532.408) ist für projektspezifischen Lösungen verfügbar.

Erweiterungen
 Zusätzlich zu den Monitoring und Control-Lizenzen können Sie die Funktionalität des bluelog Neo optional erweitern mit 

Kommunikationsschnittstellen und Lizenzen zur Funktionserweiterung.

Technische Daten

Modell MHC02

Spannungsversorgung 24 V DC (+/- 10%)

Leistungsaufnahme Typisch 5 W, Max. 80 W, inkl. MX-Erweiterungsmodule

Betriebstemperatur -20 °C … 60 °C

Lagerungs- und Transporttemperatur -20 °C … 70 °C

Schutzart IP 20

Höhenlage max. 2000 m

Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) max. 80%

Montage Hutschienen- (35 mm) und Wandmontage

Abmessungen (H x B x T) 110 x 146 x 63 mm (inkl. Seitenteile)

Gewicht 435 g

Speicher micro SD: 16 GB enthalten

Konformität CE

Schnittstellen

Kommunikation

 2 x RS485 (Schnittstelle über DIP-Schalter individuell terminierbar)

 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit)

Digitaleingänge

 4 x Digitaleingang (Modus softwareseitig je Port konfigurierbar)

 Für jeden Digitaleingang stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Typ Nutzung Bereich

Digital Negativschaltend/nach Ground 
schaltend1)

24 V DC / 12,5 mA (typisch)

Zähler S0 max. 16 Hz / DIN EN 62053-31 Klasse A
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1)Da die Eingänge unter Spannung stehen (Wet Contacts), müssen sie extern mit potentialfreien Kontakten (Dry Contacts) zum 
Erdung verbunden werden.

Multi-Eingänge

 4 x Multi-Eingang (Modus softwareseitig je Port konfigurierbar)

 Für jeden Multi-Eingang stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Typ Nutzung Bereich Genauigkeit Auflösung

Digital Negativschaltend/nach Ground schaltend1) 5 V DC; 5 mA - -

Zähler S0 max. 16 Hz / DIN EN 
62053-31 Klasse B

- -

Analog Spannungseingang 0 … 10 V DC 2 mV DC 40 μV DC

Analog Stromeingang 0 … 20 mA DC 80 μA 2 μA

Analog Widerstand (PT1000) 600 … 1.800 Ω 2 Ω 0,5 Ω

1)Da die Eingänge unter Spannung stehen (Wet Contacts), müssen sie extern mit potentialfreien Kontakten (Dry Contacts) zum 
Erdung verbunden werden.

Digitalausgänge

 4 x Digitalausgang (Modus softwareseitig je Port konfigurierbar)

 Für jeden Digitalausgang stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Typ Nurzung - Open Collector Bereich

Digitalaus 
gang

Active high GND (0: 1 MΩ / 1: GND) max. 24 V DC / max. 50 mA

Digitalaus 
gang

Active low GND (0: GND / 1: MΩ) max. 24 V DC / max. 50 mA

Digitalaus 
gang

Active high 24 V (0: 1 MΩ / 1: 24 V DC) 24 V DC / max. 50 mA

Digitalaus 
gang

Active low 24 V (0: 24 V DC / 1: 1 MΩ) 24 V DC / max. 50 mA

Treiber
 Unterstützte Geräte: Wechselrichter, Sensoren, Zähler, String-Überwachung, Batterien, Tracker, Genset.

 Das System wird mit allen zum Zeitpunkt der Herstellung verfügbaren Geräte-Treibern ausgeliefert. Diese können der 
entsprechenden Schnittstelle variabel zugeordnet werden.

 Die Anzahl der unterstützten Geräte wächst ständig: siehe Kompatibilitätscheck für weitere Informationen.

Kommunikationserweiterungen
 Das System kann durch den Anschluss von MX-Erweiterungsmodulen um zusätzliche Schnittstellen erweitert werden.

 Sie können folgende Module anschließen:

MX-Erweiterungsmodule RS485/422 max. 3

MX-Erweiterungsmodule Multi I/O max. 5
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Funktionserweiterungen
Die Funktionalität des bluelog Neo kann mit den folgenden optionalen Lizenzen erweitert werden.

 Lizenzen sind an eine spezifische bluelog Neo Seriennummer gebunden und können nicht für ein anderes Gerät verwendet 
werden.

 Lizenzen haben kein Verfallsdatum.

 Im Rahmen einer Reparatur (RMA) besteht die Möglichkeit, die Übertragung von Zusatzlizenzen eines defekten Geräts auf das 
Tauschgerät anzufragen.

 Die Bestellung von Lizenzen erfolgt über das Order Management von meteocontrol. Wenn Sie bereits einen bluelog Neo besitzen, 
geben Sie die 14-stellige Hardware-Seriennummer an.

 Tel + 49 821 34666-43, Email order@meteocontrol.com

Artikel-Nr. Lizenzname

557.400 OpenVPN-Lizenz bluelog Neo

557.401 SFTP / FTP-Push-Lizenz bluelog Neo

557.402 Modbus Power Control-Lizenz bluelog Neo

557.403 SCADA Interface-Lizenz bluelog Neo

557.404 WEB'log Slave Mode-Lizenz bluelog Neo

557.405 Modbus-Konfigurator-Lizenz bluelog Neo

557.406 LDAP-Lizenz bluelog Neo

557.407 Externe PPC-Lizenz bluelog Neo

Remote Power Control-Lizenzen

Artikel-Nr. Lizenz (Maximale AC-Wirkleistung der Anlage)

557.490 Remote Power Control (RPC)-Lizenz bluelog Neo ≤ 0,2 MVA

557.491 Remote Power Control (RPC)-Lizenz bluelog Neo ≤ 1 MVA

557.492 Remote Power Control (RPC)-Lizenz bluelog Neo ≤ 3 MVA

557.493 Remote Power Control (RPC)-Lizenz bluelog Neo ≤ 5 MVA

557.494 Remote Power Control (RPC)-Lizenz bluelog Neo ≤ 10 MVA

557.495 Remote Power Control (RPC)-Lizenz bluelog Neo ≤ 20 MVA

557.496 Remote Power Control (RPC)-Lizenz bluelog Neo ≤ 50 MVA

557.499 Remote Power Control (RPC)-Lizenz bluelog Neo Utility
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