
SOLARSTROMPROGNOSE

Sicherer Netzbetrieb –
rentable Marktintegration



FÜR DEN SICHEREN
NETZBETRIEB UND
RENTABLERE
MARKTINTEGRATION:

WIE SIE DURCH DIE
KOMBINATION NUMERISCHER
WETTERVORHERSAGE-
MODELLE UND ZUSÄTZLICHEN
STATISTISCHEN VERFAHREN
EXAKTERE
SOLARSTROMPROGNOSEN
GENERIEREN.



meteocontrol setzt bei den Berechnungen auf ein im
eigenen Haus entwickeltes Vorhersagemodell. Die
Prognosen ermöglichen durch Kombination numerischer
Wettervorhersagemodelle und statistischen Verfahren
exaktere Prognosen im Vergleich zu konventionellen
Ansätzen.

Unter Berücksichtigung von historischen Messwerten,
kann mit maschinellen Lernverfahren eine optimierte
Prognose für ihre Anlage bis hin zu ihrem gesamten
Portfolio bereitgestellt werden.

Um auch untertägige Updates zu ermöglichen wurde
das bestehende Day-Ahead Modell durch
Wolkenzugsprognosen erweitert. Die Genauigkeit der
Vorhersage kann durch die Verwendung realer
Messwerte zur Wirkleistungseinspeisung maßgeblich
erhöht werden, indem systematische Fehler der PV-
Anlagen reduziert werden.

Die Strahlungsprognosen bezieht meteocontrol von
renommierten Instituten, wie dem Deutschen
Wetterdienst, dem European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts (ECMWF) oder der NASA.
Auch eine Temperaturprognose fließt in das Modell ein,
um die temperaturabhängige Effizienz der
Photovoltaikmodule zu berücksichtigen.

Der Einsatz von Algorithmen für maschinelles Lernen
ermöglicht auch für Kurzfrist-Prognosen eine
Optimierung der Prognosequalität durch die
Kombination mit verschiedenen Wettervorhersage-
modellen. Die Wolkenzugsprognosen werden aus
Satellitenbildern abgeleitet, die jede Viertelstunde über
EUMETSAT und NASA bezogen werden.

DAY-AHEAD PROGNOSE

INTRADAY PROGNOSE
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Einstrahlungsvorhersage

� Basierend auf numerischen
Wettervorhersagemodellen (NWP)

� Innertagesaktualisierungen
durch Satellitendaten

� Umfangreiches Netzwerk an
Bodenmessstationen zur
Optimierung der Kombiprognose

� Maschinelle Lernverfahren und neuronale
Netze für optimierte standortspezifische
Prognosen

� Monitoring-Portal mit mehr als 45.000
Systemen als Referenz bei der Optimierung

Einstrahlungsvorhersage
Basierend auf numerischen
Wettervorhersagemodellen (NWP)
� Innertagesaktualisierungen durch
Satellitendaten
� Umfangreiches Netzwerk an
Bodenmessstationen zur Optimierung der
Kombiprognose
� Lineares Regressionsmodell für
standortspezifische Prognosen

Vorhersage der
Wirkleistungseinspeisung

� Messung der Wirkleistungseinspeisung
um die Prognose des Einzelstandorts
zu optimieren

� Mehr als 14 GWp überwachte
Leistung weltweit

� Monitoring-Portal mit mehr als
45.000 Systemen

� Optimierung der regionalen Vorhersage
basierend auf Algorithmen für
maschinelles Lernen
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FUNKTIONSPRINZIP

REFERENZKUNDEN NETZBETREIBER

Satellitenbilder Wettervorhersage

Standortspezifische horizontale
Einstrahlungsvorhersage

WirkleistungseinspeisungEnergiewandlung

Solarstromprognose

� Einstrahlung in Modulebene

� PV Simulation

� Prognose Optimierung

PV Anlagendaten

� Anlagenstandort
(GPS-Daten)

� Nennleistung

� Anlagenstandort

�Wechselrichtertyp

� Modultyp

� Neigung

� Azimut

Einstrahlungsmessung



meteocontrol GmbH
Spicherer Straße 48
86157 Augsburg

E-Mail: prognose@meteocontrol.de
Telefon: + 49 821 34666 88
www.meteocontrol.com

Simulation standortspezifischer
Wirkleistungseinspeisung

� Anlagenstandort (Breitengrad, Längengrad)

� Installierte Leistung des PV-Generators

� PV-Wechselrichtertyp und -anzahl

� PV-Modultyp und -anzahl

� Ausrichtung (Azimut) und Neigung
der PV-Module

Bereitstellung Solarstromprognosen:

Die Day-Ahead Prognosen können stündlich aktualisiert werden.
Die Aktualisierung der Intraday Prognosen erfolgt alle 15
Minuten nach dem Eintreffen neuer Satellitendaten. Nach Ihren
individuellen Anforderungen kann die Bereitstellung der Daten
unter Verwendung aller gängigen Formate (CSV, XML, etc.) und
Lieferwege (FTP, E-Mail, etc.) einfach und zuverlässig erfolgen.

Vorhersagehorizont und Zeitintervall:

Alle Prognosen sind mit einem Vorhersagehorizont von bis zu
sieben Tagen verfügbar. Die zeitliche Auflösung der
prognostizierten Wirkleistungseinspeisung beträgt 15 Minuten.

Optimierung auf Einzelstandort

� Historische Messwerte der
Wirkleistungseinspeisung

� Datengrundlage mindestens ein Jahr

� Optional auch online bzw. in Echtzeit
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NOTWENDIGE INFORMATIONEN
FÜR PROGNOSEN


