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Fieldbus Extension Box

Artikel-Nr. 592.740

Abbildung ahnlich

Beschreibung
Mit der Fieldbus Extension Box ist es mdglich, ein sternférmiges RS485-Netzwerk aufzubauen.

Der integrierte RS485 Hub verfligt GUber zwei RS485-Eingangskanale und sechs RS485-Ausgangskanale. Jeder Ausgangskanal
verfiigt Uber einen eigenen Leitungstreiber, somit kann an jeden Ausgang ein RS485-Zweig mit maximal 1.200 m Lénge
angeschlossen werden. Die Ein- und Ausgange sind galvanisch getrennt.

Es ist ebenfalls mdglich den RS485 Hub als Repeater einzusetzen.

Schnittstellen

Spannungsversorgung Eingang 1x 24V DC + und - (Zugfederanschluss bis 2,5 mm?)

Spannungsversorgung Ausgang 8 x 24 V DC + und - (Zugfederanschluss bis 2,5 mm?)

Schutzerdung 1 x PE (Push-in-Anschluss bis 6,0 mm?)

RS485 Eingang 2 x RS485 zweiadrig; A und B (Zugfederanschluss bis 2,5 mm?)

RS485 Ausgang 6 x RS485 dreiadrig; A, Potentialausgleich (L) und B (Direktanschluss am Hub)
Potentialausgleich 1 x Potentialausgleich (') (Direktanschluss am Hub)

Busterminierung integriert (nicht abschaltbar)

Technische Daten

Spannungsversorgung 24V DC
Leistungsaufnahme max. 2 W
Schutzart IP 66
Hohenlage (NHN) max. 2000 m
Abmessungen (Hx B x T) 200 x 200 x 120 mm
Gewicht 2,7 kg
Betriebstemperatur 0..+55°C
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Relative Luftfeuchtigkeit max. 95 %, nicht kondensierend
Anschluss
Output RS485 e Zum Anschluss von Modbusgeraten oder meteocontrol
potential El Datenloggern, beachten Sie bitte das RS485-
equalization 11 RS485A () ggern, ) . . . -
HUB 2| potential equalization Steckerschema und die Betriebsanleitungen der jeweiligen
@ 3] RS485B() Modbusgerate und Datenloggern.
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RS485 Steckerschema
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Funktion der LEDs:
LED Bedeutung

An: Betriebsbereit
Aus: Fehler in Spannungsversorgung

Grin
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Rot Blinkt: Sendesignal TX
An: RS485 A/B vom Eingang (Input)
vertauscht

Rot Blinkt: Sendesignal RX

An: RS485 A/B vom Eingang (Input)
vertauscht
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Montage

Wandmontage mit beiliegendem Montagematerial.

I 3[ -
| 65
| _23s
l43.5
182 .
.i T Hp &)
N e
A5 <! 15] |
198 25|
200 120

&9

M =10 Nm

Information subject to change, errors and omissions excepted | Version 2026-04-01
meteocontrol GmbH | Prélistrae 28 | 86157 Augsburg | Germany | www.meteocontrol.com
Visit the mc Help Center for more information: help-center.meteocontrol.com

182
198

o
¢

314


http://www.meteocontrol.com
http://help-center.meteocontrol.com

Datenblatt Fieldbus Extension Box

R
Erganzende Hinweise
Konformitat CE, 2014/30/EU, DIN EN 61000-6-2, -3, -4, IEC 61010-1
Gewahrleistung 2 Jahre / 5 Jahre auf Anfrage
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