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Monitoring Cabinets 
Commercial
Artikel-Nr. 592.724, 592.724 001, 592.724 002, 
592.724 003

 Abbildung ähnlich

Kostengünstige Cabinets für die Überwachung im Bereich Commercial & Industrial.

Beschreibung
Die standardisierten Monitoring Cabinets Commercial von meteocontrol sind kompakte und kostengünstige Lösungen für die zentrale 
Überwachung von PV-und Hybridkraftwerken.

 Anpassbare Integration von blue'Log, MX-Modulen und anderen Komponenten auf Basis der Anlagenanforderungen.

 Vorverdrahtet für eine große Auswahl von Komponenten für eine schnelle und flexible Installation.

 Zuverlässiger Betrieb unter rauen Bedingungen, auch bei Regen, Schmutz und Feuchtigkeit.

 Eine kompakte USV zur Notstromversorgung gewährleistet die erforderliche Betriebssicherheit.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) 615 x 415 x 230 mm

Gehäuse Gehäuse aus UV-beständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff

Spannungsversorgung 100 V AC ... 230 V AC / 16 A

IP-Schutzart IP 65

Betriebstemperatur -5 °C … +30 °C

Lagertemperatur -15 °C … +45 °C

Gewicht 14,1 kg

Montageart Wandmontage

Installierte Geräte
 1x Spannungsversorgung 24 V DC ±1 %, 2,5 A

 1x USV 24 V DC, 2,5 A, 2x 0,8 Ah

 Hutschienensockel (optional)
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Vorverdrahtete Geräte
 1x blue'Log

Optionale Varianten
Bei Bedarf können zusätzliche Komponenten als Variante oder Sondermodell realisiert werden.

Artikel-Nr. Optionale Varianten

592.724 001 Vorverdrahtet für Switch

592.724 002 Vorverdrahtet für Router

592.724 003 Vorverdrahtet für Switch und Router

Kommunikationsschnittstellen (Abhängig von den installierten Geräten)
 Ethernet (Modbus TCP)

 RS485 / 422 (Modbus RTU)

 Digital

 Analog
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