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SCADA Center

Gestione e controllo locali delle operazioni per impianti FV su larga scala.

Descrizione

Lo SCADA Center consente la gestione tecnica in loco degli impianti FV. Consente di visualizzare i valori misurati localmente e in
tempo reale e di reagire in maniera veloce ed efficiente in caso di guasti. Il sistema & dotato di interfacce per i data logger e per i
controllori logici programmabili. Inoltre, permette di attivare gli attuatori e di ricevere immediatamente un segnale di stato visivo.

Caratteristiche e pacchetti disponibili

Caratteristica BASIC MEDIUM LARGE
Numero di punti dati 8.000 65.000 130.000
Computer server o

Computer di stand-by opzionale

Computer dei clienti opzionale

Server web o

Archivio o

Esportazione /]

Dashboard home o

Informazioni impianto o

Allarmi o

SLD potenza /]

SLD comunicazione o

Analisi o

Report opzionale

Controllo tracker opzionale

Layout del sito opzionale

Controllo della potenza opzionale
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Scheda dati SCADA Center VYY)

Dati tecnici
Hardware ¢ Rack server da 19"
e Server industriale (con supporto RAID 5)
e Postazioni di lavoro e monitor per la sala di controllo in loco
Software * Basato sulla piattaforma di visualizzazione zenon di COPA-DATA
* Sistema operativo Windows 11 o Windows Server
Interfacce

Lo SCADA Center € dotato come standard di un’interfaccia Modbus e di un’interfaccia per un controllore logico programmabile (PLC).
Consente di integrare i principali protocolli industriali (come IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, DNP3 e OPC UA) in base alle
esigenze dei clienti.

Topologia di sistema e concept di accesso

Stand-by server Client Web server Local web client External web clients
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Acquisizione dei dati

Lo SCADA Center puo essere utilizzato come soluzione indipendente o in combinazione con VCOM.

Field and control level Local control room Virtual control room Third parties
String monitoring
station Inverter VCOM
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Meteorological Digital meter SCADA Third-party
data interface
PLC
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Various actuators Substation Switchgear Grid operator
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Scheda dati SCADA Center
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Archiviazione dei dati
Tutti gli stati relativi e i valori misurati sono archiviati in un sistema di archiviazione multilivello.
Frequenza di campionamento Ciclo di vita dei dati Metodo di aggregazione
1 secondo V) 1 giorno Dati grezzi
1 minuto 1 settimana Media
15 minuti 3 mesi
1 ora 2 anni
1 mese 5 anni
1 anno 20 anni
1 Frequenza di campionamento in tempo reale disponibile solo per un numero limitato di punti dati.
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